
Brillantes Display bei 
hoher Betriebsstabilität

Mobiles 
Datenerfassungsgerät

BHT-600

Features:

• nur ca, 265 g
• Advanced Laser Scan System oder 2D Imager
• Op• male Erkennung, nah und fern
• Scannt auch bei schlecht lesbaren bzw. beschädigten 

Barcodes
• Lange Lebensdauer
• Stoßfest (Fall aus 1,20 m Höhe auf Beton)
• bis zu 24 Stunden einsatzbereit
• bis zu 8 Stunden einsatzbereit bei kon• nuierlicher 

Wireless-Verbindung
• Großes, Hochau• ösendes LCD QVGA-Farbdisplay
• Exzellente Darstellungsqualität
• Lesebestä• gung: dreifarbige LED (rot, grün, blau), Sum-

mer, Vibra• on
• Uhr, Summer, Vibra• on, Restladungsanzeige, Remote-

Ak• vierung

Der neue BHT-600 vom japanischen Hersteller Denso beweist sein Leistungs-
vermögen in vielen unterschiedlichen Einsatzbereichen. Das Gerät ist sowohl 
für die Bedürfnisse im Lager bzw. Prozessmanagement, als auch für die Logis-
• k und Produk• on bestens ausgerüstet.

Nicht nur das Display ist dank der innova• ven Schutzpla• e gegen Beschädi-
gungen bestens gewappnet, sondern das gesamte Terminal wird durch eine 
neuar• ge Innenschicht geschützt und trotzt so Stürzen auf harten Unter-
grund doppelt so gut wie andere Geräte.

Der BHT-600 liegt aufgrund des ergonomisch geformten Designs sehr gut in 
der Hand und bietet somit einen besonders festen Halt. Darüber hinaus er-
möglicht der abgewinkelte Scannerkopf während des Scanvorgangs den Blick 
auf das Display. 

Mit dem textbasierenden, Denso-eigenen Betriebssystem ist ein stabiles, 
dauerha• es Arbeiten möglich und bietet daher einen hohen Inves• • ons-
schutz.

Anwendung:

• Einzelhandel
• Logis• k, Lager



Abmessungen
• ca. 208 x 60 x 47 mm

Gewicht
• ca. 264 g 

Betriebssystem
• BHT-OS (migra• onsfähig für bereits beste-

hende Denso-OS-So• ware)

Scanner
• Laserscanner oder 2D Imager

Speicher
• RAM 16 MB, davon ca. 8 MB frei

Display 
• 2,8“ Farbdisplay
• 240 x 320 Bildpunkte (QVGA)

Lesebestä• gung
• Beeper, Vibra• on, Summer

Tastatur
• 34 numerische Tasten (inkl. 2 Trigger-, M1- 

und M2-Tasten)
• Tastatur unter Kunststo•  ülle

Stromversorgung
• Lithium-Ionen Akku
• bis zu 24 Stunden Betriebsdauer
• 3 Stunden Au• adezeit

Schutzklasse
• IP-54 

Stoßfes• gkeit
• 1,2 m auf Betonboden (30 x erprobt)

Alle Angaben ohne Gewähr!

Technische Daten

Datenkommunika• on
• Infrarot Schni" stelle
op• onal
• Bluetooth
• WLAN (IEEE 802.11b/g) 

Barcodes
• EAN-13/-8, UPC-A/-E, UPC/EAN mit Ergän-

zungen, Interleaved 2 von 5, Standard 2 
von 5, CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, 
CODE128 (EAN-128), GS1 Databar

2D-Modelle zusätzlich
• QR Code; Micro QR Code
• Data Matrix (ECC200)
• PDF-G17; Micro PDF-G17
• Maxi Code

Betriebstemperatur
• -5°C – 50°C
• 20-80% Lu• feuch• gkeit (nicht kondensie-

rend, kein Frost)

Zubehör
• Lithiumionenakku
• Trageschlaufe
• Übertragungssta• on
• Akkulader
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