
Einfach und schnell – mit Leich• gkeit

Mobiles 
Datenerfassungsgerät

BHT-800

Anwendung:

• Logis• k/Lager
• Handel 

Die BHT-800 Serie bietet eine herausragende Leseleistung in Höchst-
geschwindigkeit. Unter anderem der abgewinkelte Scankopf trägt 
zum schnellen Ablesen von Barcodes bei: bis zu 400 Scans pro Se-
kunde sind möglich, und das mit ständiger Sicht auf das Display. 
Dank Imager-Technologie werden dabei selbst schlecht gedruckte 
oder beschädigte Barcodes zuverlässig gelesen. 

Genauso wie das ergonomische Design sorgt auch das hochau• ö-
sende (QVGA) LCD-Farbdisplay für eine bequeme Handhabung. Mit 
320 x 240 Pixel sind beliebige Schri• arten, Gra• ken und farbige Her-
vorhebungen zur einfachen Benutzerführung integrierbar. 

Gleichzei• g wurde großen Wert auf robustes und langlebiges Design 
gelegt. Deshalb wurde die Stoßfes• gkeit beim BHT-800 als einziges 
Gerät in seiner Klasse auf 60 Stürze aus 1,2 m spezi• ziert. 

Durch die Wahlmöglichkeit zweischen LEDs (grün, rot, blau), Sum-
mer und Vibra• onsfunk• on kann die Lesebestä• gung je nach den 
Umgebungsbedingungen op• sch, hap• sch oder akus• sch erfolgen.

Features:

• nur 220 g leicht 
• klein & handlich 
• abgewinkelter Scankopf 
• Hochgeschwindigkeits-Scannen: bis zu 400 Scans 

pro Sekunde
• Zuverlässiges Lesen auch von schlecht lesbaren 

Barcodes
• Touch reading
• 2,6 Zoll Farbdisplay 
• beliebige Schri• arten, Gra• ken, Hervorhebungen 
• stabile, abriebfeste Tasten 
• 6 farbige, frei belegbare Tasten 
• 20 Stunden Dauereinsatz bei kon• nuierlicher 

Wireless-Verbindung So• ware migra• onsfähig 
• übersteht 60-maliges Herabfallen aus 1,20 m auf 

Beton
• Zubehör von BHT-200 und BHT-300 verwendbar



Gewicht
• 220 g 

Speicher
• 32 MB, davon ca. 22 MB frei

Display 
• 2,6” QVGA Farbdisplay (240 x 320)
• Flüssigkristall-Punktmatrix-Farbdisplay

Tastatur
• 26 Tasten

Codes
• EAN-13/-8, UPC-A/-E, UPC/EAN mit Ergänzungen, 

Interleaved 2 von 5, Standard 2 von 5, CODABAR 
(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128 (EAN-128), 
GS1 Databar

2D-Modelle zusätzlich
• QR Code; Micro QR Code
• Data Matrix (ECC200)
• PDF-G17; Micro PDF-G17
• Maxi Code

Scannerau• ösung
• 0,127 mm (1D)

Lesebestä• gung
• blaue LED, Summer, Vibra• on

Schutzklasse
• IP-54

Fallschutz
• 60 Stürze aus 1,2 m auf Beton

Betriebstemperatur
• -5°C bis 50°C

Stromversorgung
• Lithium-Ionen Akku
• Netzunabhängiger Betrieb bis zu 14 Stunden

Alle Angaben ohne Gewähr!

Technische Daten

Hilfsfunk• onen
• Uhr
• Summer
• Vibra• on
• Restladungsanzeige
• Remote Management

Datenübertragung
• Infrarot
• op• onal:

WLAN (802.11 b/g)
Bluetooth

Zubehör
• Lithiumionenakku
• Trageschlaufe
• Dockingsta• on
• Ladesta• on
• Akkulader
• Kompa• bel zu vielem BHT-300-Zubehör
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