
BHT-8000 – großes Display, 
großer Arbeitsspeicher

Mobiles 
Datenerfassungsgerät

BHT-8000

Anwendung: 

• Shop
• Außendienst
• Fahrverkauf
• Logis• k/Lager

Das „Advanced Scanning System“ des BHT-8000 macht dieses Handter-
minal zu einem op• malen Werkzeug bei der Erfassung im Shop, im Au-
ßendienst und im Fahrverkauf oder im Lager.

Durch den großen Speicher, einem leicht ablesbaren Display und be-
nutzerfreundlich gestalteten Tastatur wird die Bedienung schell, einfach 
und sicher. Die geringe Größe und das Gewicht von nur 160g machen 
den BHT-8000 zu einem ständigen Begleiter für alle Herausforderungen 
der mobilen Datenerfassung mit Barcodes.

Features:

• geringes Gewicht 160 g (inkl. Ba! erien)
• Kabellose Datenübertragung über IrDA-

Schni! stelle (max. 115,2 kbps)
• op• onale Andocksta• on mit Datenübertra-

gung und Akkuladung über RS-232
• 8 Zeilen á 21 Zeichen LCD-Anzeige mit Hin-

tergrundbeleuchtung
• zwei Arten von Stromversorgung (Akku, 

Ba! erien)
• „Magic Keys“ für frei wählbare Funk• onen
• stoßfest für wiederholten Fall von 1,2m auf 

Beton
• Betriebsdauer beim Scannen von 1 Barcode 

alle 5 sek.: Akkubetrieb 30 Stunden, Ba! e-
riebetrieb: 80 Stunden



Gewicht
• ca. 160 g

Abmessungen
• BHT:  63 x 147 x 26,5 mm (BxLxH)
• Docking-Sta• on: 90 x 176 x 49 mm (BxLxH)

CPU
• 32-bit RISC-Mikroprozessor

Speicher
• RAM 512 KB
• Flash ROM: 4MB (inkl. System area und 

User area)

Anzeige
• Flüssigkristall-Punktmatrix-Display
• 128 x 64 Bildpunkte
• Hintergrundbeleuchtung
• Alphanumerische Zeichen
• 8 Zeilen x 21 Zeichen (maximal)
• 5 Zeilen x 10 Zeichen (minimal)

Tastatur
• 24 Tasten (numerisch) plus 2 Trigger
• und 2 frei programmierbare “Magic Keys”

CCD-Scanner
• Au• ösung: Touch Modus 0,1 mm, Long-

Range 0,15 mm
• Lesebreite: Touch-Modus bis zu 260 mm, 

Long Range bis zu 340 mm
• LED Anzeige: rot/grün LED (akus• sches Sig-

nal programmierbar), Vibra• on, Summer

Barcodes
• EAN-13/8, UPC-A/-E, UPC/EAN (mit Ergän-

zungen), Interleaved 2 von 5, CODABAR 
(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128 (EAN-
128), Standard 2 von 5

Alle Angaben ohne Gewähr!

Technische Daten

Temperatur
• Betrieb: -5°C – 50°C

Spritzwasserschutz
• JIS Drip-Proof II 

Kommunika• on
• op• sche Datenübertragung über IrDA Schni" -

stelle max. 115,2 kBit/s Übertragungsrate
• max. Übertragungsdistanz: 0,15 m
• Kabelübertragung über RS232C-Schni" stelle 

max. 115,2 kBit/s Übertragungsrate

Stromversorgung
• 2 au• adbare NIMH Akkus Betriebszeit ca. 30 

Stunden
• 2 AAA Alkalizellen Betriebszeit ca. 80 Stunden

Zusatzfunk• onen
• Kalenderuhr 
• Beeper (Tonhöhe und Lautstärke program-

mierbar) 
• Vibra• on
• Wiederaufnahmefunk• on
• Anzeige des Ba" eriezustandes
• Remote-Ak• vierungsfunk• on

Zubehör
• Handschlaufe
• op• sche Datenübertragungseinheit
• Akkuladegerät
• Nickel-Metallhybrid-Akku B-65N
• Halsband
• Etui/Gürteltasche
• Handbuchpaket
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