
Das Barcodeterminal BIP-1300 kombiniert einen Barcodescanner, einen 2 
Zoll Thermodirektdrucker und eine 2 Megapixel-Kamera in einem Gerät. 
Ideal für viele Anwendungsbereiche im Außendienst, kann der Benutzer 
mit dem Gerät sofort Daten einlesen und weiterverarbeiten.

Kommunika• v setzt sich der BIP-1300 mit WLAN, Bluetooth und op• onal 
GSM/eGPRS durch. Somit wird eine schnelle Übertragung der aufgenom-
menen Daten zum übergeordneten System ermöglicht.

Die vollständig integrierten Magnetkarten- und Smartkartenleser bieten - 
durch die EMV Level 1 und 2 Zer• • kate - die Möglichkeit in Zukun•  elektro-
nische Zahlungen an jedem Ort durchzuführen und zu autorisieren. 

Eine Verbindung zu weiteren Geräten wie zum Beispiel einem Drucker oder 
PC/Laptop kann über Infrarot oder Bluetooth erfolgen. Über den miniSD 
Kartenslot kann der integrierte Speicher einfach erweitert werden.

Das BIP-1300 wird als Komple• set geliefert, bestehend aus dem Terminal, 
der Ba• erie sowie einer Dockingsta• on.

Anwendungsbereiche:

• Parkplatzverwaltung
• Ticketverkauf
• Direktverkauf
• Verkauf in Zug und Flugzeug
• Fahrverkauf
• Einzelhandel, Point of Sale

• Transport
• Logis• k
• Paketlieferungen
• Zählerstanderfassung
• Industrie
• Ö! entlicher Sektor

Features:

•  Windows Mobile 5.0 oder Windows CE 5.0
•  1D Laser oder op• onal Imager (1D & PDF417)
•  2 MegaPixel Kamera
•  integrierte Magnetkartenleser sowie Smartkartenleser
•  2“ Thermodirektdrucker
•  GSM/eGPRS, WLAN, Bluetooth, Infrarot
•  3,5“ Farb-Touchscreen Display
• Intel PXA270 520MHz
• 128MB RAM, 128MB ROM
• SD - SIM Kartenslot

Kompaktheit und Funk! onalität

Mobiler PDA
BIP-1300



Abmessungen
• 87 x 218 x 56 mm (B x H x T)

Gewicht
• 412 g (ohne Akku) 

Display
• 3,5“ QVGA
• TFT LCD Farbdisplay 
• 260.000 Farben
• 240 x 320 Pixel
• Touchscreen

Tastatur
• numerisch oder alphanumerisch (QWERTY)
• Funk• onstasten
• LED hintergrundbeleuchtet

Speicher
• RAM: 128 MB
• ROM: 128 MB
• SD-Karte

Betriebssystem
• Windows Mobile 5.0 oder Windows CE 5.0

Prozessor
• Intel PXA270, 520 MHz

Kamera
• 2 MegaPixel CMOS Kamera  

Akku
• 7,4V
• 2.000 mAh
• Li-Ionen Akku

Drucker
• 2“ Thermodirektdrucker

Kommunika• on
• WWAN: GSM / GPRS / eGPRS oder CDMA (1x oder 

EVDO) 
• WLAN 802.11 b/g
• WPAN: Bluetooth Klasse2, IrDA 1.2 
• op• onal: GPS

Antenne
• Bluetooth
• WLAN
• GSM
• CDMA

RFID
• 13,56 MHz

Alle Angaben ohne Gewähr!

Technische Daten

Barcodes
• 1D & PDF417 Laser (Klasse 2) 
• 1D & PDF417 CMOS Imager

Fallschutz
• 12 Stürze aus 1,2 m auf Beton

Schutzklasse
• IP-54

Temperatur
• Betriebsstemperatur: -20°C bis +55°C
• Lagertemperatur: -30°C bis +70°C

Feuch• gkeit
• 93% nicht kondensierend

Schni" stellen
• USB Host 1.1
• USB Client 1.1
• RS-232C
• Ethernet (über Dockingsta• on)

Expansion Slots
• 2D-Karten Slot für Memory Cards bis zu 2G
• 3 x SAM
• 1 x SIM Kartenslot (SDIO)

Kartenleser
• Magnetkartenleser: ISO 7810, ISO 7811, ISO 7813, 

Track 1,2,3, bi-direk• onal
• IC Kartenleser: ISO 7816, EMV 1&2 zer• # ziert, PBOC 

Level 1&2 zer• # ziert, China UnionPay zer• # ziert
• RF Kartenleser (op• onal): ISO 14443 A/B (MIFARE, 

Calypso), ISO 15693

Audio
• Speaker
• Headset jack

Lieferumfang
• Terminal
• Akku
• Büro-Dockingsta• on

Zubehör
• Ladesta• on
• Netzgerät
• Stylus
• Akku
• Adapter
• Stromkabel
• USB-Kabel
• Stylus
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