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zweidimensional

Der Einsatz von mebrdimensionalen Strichcodes verbessert die Produktionsablinfe bei

SIMEA (Siemens Industrial Manufacturing Engineering and Applications) in Wien.

as heute in modernen

Groflhandelsbetrieben far
die reibungslose Logistikab-
wicklung dank grofler Bar-
code-Etikerten State-of ~the-
Art ist wird nun auch im Pro-
duktionsumfeld eingesetzr. Die
Griinde fiir die mangelnde
Auszeichungsmoglichkeir la-

spielsweise Datamatrix, QR-
Code und PDF417) erfreuen
sich darum 2D-Barcodes in
Branchen wie Elektronik, Ae-
rospace, Automotive und Lei-
terplatten derzeit grofler Be-
liebtheir. Denn mirt dieser Aus-
zeichnung sind Mafnahmen
zur Seriennummern- und

Riickverfolgbarkeit, Optimie-

rung und Transparenz.

It startet with a print
Die besagte kleine Flache auf
Elektronikkomponenten er-
zwingt den Druck von sehr
kleinen Barcodes auf Flichen
von bis zu 2x2mm Etketten-

Ein 2D-Barcede kann bis zu 1000 Zeichen enthalten und stellt damit eine hohe Informationsdichte zur Ver-
fagung

gen frither in der Grofte der
Teile sowie deren physischen
Beschaffenheit. Auch die heift
diskutierte neue Identifikati-
onsmoglichkeit via RFID-Tags
scheitert oft an den geringen
Anbringungsflache von Etiket-
ten, welche einen Funksender
eingebaut haben sowie an den
hohen Kosten.

Bewahrte
Technelogie
Insbesondere wegen der Dar-
stellungsmoglichkeit von sehr
kleinen Barcodes (wie bei-

Ml 20048

Chargenverfolgung im Pro-
duktionsumfeld machbar. Dic
in den letzten Jahren fiir Logi-
stikunternehmen entstandenen
Optimierungspotenziale errei-
chen damit auch die Hallen der
Produktion. Hief} es vor eini-
gen Jahren noch die Logistik
sei der 13. und 14. Monartsge-
halt eines Unternchmens, bie-
ten sich mit der durchgehen-
dcn Verfolgung dﬂs Prf_}duk'
tionsprozesses und der einge-
setzten Komponenten heraus-
ragende Qualitatsverbesse-
rungsmafinahmen in Bezug auf

druckfliche. Hiezu werden
Barcode-Drucker benétigt,
welche neben einer sehr hohen
Auflésung (400 dpi und mehr)
ebenfalls eine exakte Farbband-
fithrung (reduziertes Ver-
schmieren) vorweisen. Auch
das Etiketcenmaterial auf Lei-
terplatten muss einen entspre-
chenden Beanspruchung (Kle-
bekraft auch bei Anwendung in
Laugenbidern) standhalten und
darf sich weder abldsen noch
verschmieren, In der Elektro-
nikprodukton von SIMEA in
Wien 21. entschied man sich

daher fiir den Druck dieser hoch-
sensitiven Etiketten fiir den vom
dsterreichischen Kennzeich-
nungsspezialisten Barcotec gelie-
ferten Drucker CLP 7401.

Drucken und Lesen
Nach erfolgreicher Anbringung
der Labels wird das Board im
vollautomatischen Bestlickauto-
maten weiterverarbeitet. Fiir die
durchgehende Erfassung sorgen
stationdre 2D-Erfassungsgerirte,
welche via Standard-Schnitt-







