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Advantech UTC-100 Serie — Schlank, robust und flexibel far Retail und
Hospitality

‘ v ) Schlanke Bauweise fir einfache Integration

UltraOdUnnes Design (ab 29,5 mm) spart Platz und ermdéglicht elegante Installationen in Kundenbereichen.

( v ) Vielfdltige Stand- und Montageoptionen fir flexible Platzierung

Mit StandfiBen, Wand- oder VESA-Halterungen ldsst sich das System optimal in bestehende Infrastrukturen integrieren.

( v ) Mehrere TouchlDisplay GréBen

Verflgbar in 15,60, 21,50 und 23,80 mit PCAP - unterstlUtzt Landscape und Portrait Montage.

‘ v ) Lifterlos & IP65-Schutz flr Dauerbetrieb

Staubdichtes, gerduschloses System - ideal fur 24/7 Self0ServicelStations.

‘ v ) Flexible PeripherielErweiterung

Modular: BarcodelOScanner, Kamera, RFID, Kartenleser & LEDOLeiste optional als Zusatzausstattung erhdaltlich.
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Advantech UTC-100 Serie

Eigenschaften

DisplaygréBen: 15,6", 21,5", 23,8"
Touchscreen: Projected Capacitive (P-CAP)
Lautsprecher: 2 x 2W

Prozessoren: Intel Pentium bis Intel Core i5
Arbeitsspeicher: bis zu 16 GB

Speicher: SSD oder SATA
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Betriebssysteme: Windows 10/11, Linux, Android
Konnektivitat: USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Schutz: IP65 (Front)

Betriebstemperatur: O bis 40 °C

Montage: VESA 100 mm fur Wand-, Panel-, Tisch- und
Kioskmontage

Optionales Zubehor

Barcode-Scanner (1D/2D)
RFID-Leser
Magnetkartenleser
Smartcard-Leser

Kamera

Thermal-Kamera

LED-Statusleiste

LOFormOTischstdnder

Neigbarer Tischstdnder

Turmstdnder
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